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SOLIDS 2024
Besuchen Sie uns vom 09. - 10. Oktober 2024 auf der SOLIDS in Dortmund. Halle 7 Stand U40





Wir sorgen weltweit für saubere Prozessluft.
Reststaubwerte bis kleiner 0,5 mg/m³





ATEX-zertifiziert für Zone 20 und Zone 0
FDA sowie Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und 10/2011





Unsere Minis
klein | kompakt | 12 bar druckfest | regenerierbarer Schwebstofffilter H13 | ATEX- und Lebensmittelzulassung | optional mit Aktivkohle





Hohe Abscheidegrade ohne Glasfaser
Unsere Filtermedien erreichen Filterklasse H13.





Filterapparate bis 10[bar] Druckfestigkeit oder für Vakuumbetrieb
Luftmengen bis 14000[m³/h]





Made in Germany
Individuelle Fertigung | Ersatzteile | Reparatur | Wartung
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                45 Jahre Erfahrung in der Entstaubung industrieller Prozesse
            
Filteranlagen und Filterelemente aus dem Systembaukasten
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Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gerne - nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Anfrage Filterapparat  Ersatzteilanfrage  Allgemeine Anfrage  
Ihre Ansprechpartner




                Unsere Kernmärkte
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Bäckerei, Schokolade, Molkerei
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Baustoffindustrie
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Brauereien 
[image: ][image: ]
Chemie & Pharma
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Glas & Keramik
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Kunststoffe 
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Metallindustrie
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Nahrungsmittel & Futtermittel
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Recycling & Entsorgung
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Steine, Erden, Mineralien








                Unser Service
            
	Filterapparate, Originalersatzteile, Wartung & Service aus einer Hand
	Individuelle Produktentwicklung
	Problemlose Umrüstung auf ATEX und FDA 
	Schüttgutanalysen im eigenen Labor
	Individuelle Anpassungen (z.B. in der Bauhöhe)
	Adapter an gängige Spannringsysteme inklusive
	Fachschulungen
	Leihgeräte









                Ihre Vorteile
            
	Reststaubgehalt bis < 1mg/m³ ohne Glasfasereinsatz
	ATEX-Zertifizierung für Zone 20, 0 mit Baumusterprüfung
	Konformität gem. VO (EG) Nr. 1935/2004 und 10/2011 oder FDA
	Langlebige und wartungsarme Filter
	Energieeinsparung dank Druckdifferenzsteuerung
	Individuelle Ausführung der Filterelemente und Filterapparate
	Optische sowie akustische Betriebsanalyse
	Familienunternehmen seit 1978
	Produktion in Deutschland














                Wir über uns
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                Filterauslegung
            
Mit dem von ts-systemfilter entwickelten Rechenschieber lässt sich der für Ihre Anwendung passende Filterapparat leicht ermitteln.
Anwendungsbeispiele




Basisfilterapparat


        Der Basisfilterapparat ist die Mindestausstattung zur Trennung von Schüttgut und Trägergas. Dieser Filterapparat 
        kann zur Aspiration Entlüftung von pneumatischen Förderanlagen als Sicherheitsfilter und vieles mehr eingebaut werden. Er wird als Einsteckfilterapparat verwendet.


        Bei der Baureihe 02 und 03 ist die Steuerung seitlich montiert. Ab der Baureihe 05 sind Elektronik und Ventilbehälter
        im Filterkopf eingebaut. Dort ist soviel Platz vorgesehen, dass alle optionalen Zusatzmodule, die den Filterapparat 
        kontrollieren und steuern, untergebracht werden können.
      
Mehr erfahren...

Aufsatzfilterapparat


        Der Aufsatzfilterapparat wird auf einen Behälter aufgesetzt und mit einem geteilten Losflansch verbunden. Er trennt das Schüttgut vom Trägergas.


        
        Ab der Baureihe 05 sind im Filterkopf Elektronik und Ventilbehälter eingebaut. Dort ist soviel Platz vorgesehen, dass alle optionalen 
        Zusatzmodule, die den Filterapparat kontrollieren und steuern, untergebracht werden können.  
      
Mehr erfahren...

Zyklonfilterapparat


        Der Zyklonfilterapparat kann zur Abscheidung von Schüttgütern mit geringer Schüttdichte eingesetzt werden. Die Vorabscheidung 
        übernimmt die Auftrennung von Flusen, Spelzen, Engelshaar, etc. und dem eigentlichen Partikel. Je nach Ausführung kann er zur
        Abscheidung in nachgeschaltete Säcke, Container, weiterführende pneumatische Förderungen etc. eingesetzt werden.


        
        Der Verschleißschutz am Einlaufstutzen ist aus Edelstahl und auswechselbar. Der tangentiale Einlaufstutzen kann auch in runder Form geliefert werden.   
      
Mehr erfahren...

Mischerfilterapparat


        Der Mischerfilterapparat wurde zum Aufsetzen auf einen Baustoffmischer entwickelt. Durch eine zeitgesteuerte Regeneration mit Druckluft wird der 
        abgeschiedeneBaustoff vollautomatisch in den Mischer zurückgeführt. Die Heizung sorgt dafür, dass die Sternfilter nicht verschlammen und das Produkt 
        problemlos zurückrieseln kann.



        Der Mischerfilterapparat C 11 07 064/912-30 EZ VR 2200-120 mit einer wirksamen Filterfläche von 10,5 m² ist für die gängigsten 
        Baustoffmischer ausreichend. Die Folienheizung [230 V] hat eine Heizleistung von ca. 330 W. Die Saugleistung des Ventilators ist variabel je nach Ventilatorauswahl.



        Zum Anschließen des Mischerfilterapparates benötigen Sie für die Druckluft [6 bar] einen Schlauchanschluss mit Nennweite 13 mm und einen 230 V-Anschluss für die Vollelektronik und Heizung.
      
Mehr erfahren...

Produktabscheider


        Der Produktfilterapparat eignet sich besonders zum Absaugen von Arbeitsplätzen und Maschinen, bei denen das abgeschiedene Produkt in den Prozess zurückgeführt oder gesammelt wird.
      
Mehr erfahren...

Standfilterapparate


        Standfilterapparate sind besonders geeignet zum Absaugen von Arbeitsplätzen und Maschinen, bei denen das abgeschiedene Produkt nicht unmittelbar zurückgeführt werden soll.



        Sie sind erhältlich mit Schüttgutsack, Staubtopf oder Staubbehälter.
      
Mehr erfahren...

Sackaufgabe / Schüttgutaufgabe


        Vorzugsweise wird der Aufsatzfilterapparat für Sackaufgabe dort eingesetzt, wo ein Produkt möglichst ohne Staubentwicklung manuell einem Prozess zugeführt werden soll.
      
Mehr erfahren...
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Luftmenge => Rohrleitungsdurchmesser


        Stellen Sie z.B. die Luftmenge von 1000 m³/h auf der Skala 6 über dem grünen Dreieck ein.
        Sie haben beispielsweise einen Ansaugkanal mit einer Rohrgeschwindigkeit (Skala 2) von 18 m/s vorgesehen. Lesen Sie den dazu notwendigen 
        Rohrleitungsdurchmesser von 140 mm auf Skala 3 oder für einen Rechteckkanal den Querschnitt 155 cm² auf Skala 4 ab.
      


Luftmenge => Filterfläche


        Stellen Sie z.B. die Luftmenge von 1000 m³/h auf der Skala 6 über dem grünen Dreieck ein.


        Jetzt können Sie von 1 m/min Filtriergeschwindigkeit auf Skala 13 ausgehend, auf Skala 12 die notwendige Filterfläche von 16,5 m² ablesen.
      


Baureihe / Sternfiltertyp => Steiggeschwindigkeit


        Die Steiggeschwindigkeit 
(Skala 9) lässt sich abhängig von Ihren Produktanforderungen durch Variationen hinsichtlich unterschiedlicher Filterelemente und/oder unterschiedlicher Baureihen (Skala 11) beeinflussen.
        Nutzen Sie zur Auswahl der Filterelemente unser Produkt-Maßblatt »PM-TS-01« und unser Rechenbeispiel in unserem Fachaufsatz.
      


Filterfläche / Filtriergeschwindigkeit => Ventilatorleistung


        Wie Sie die benötigte Ventilatorleistung ausgehend von einer bekannten Filterfläche und Filtriergeschwindigkeit berechnen, können Sie in unserem Fachaufsatz nachlesen.
        Weitere Rechenbeispiele finden Sie in unserem Fachaufsatz.
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Vom 09. - 10. Oktober 2024 sind wir Aussteller auf der #SOLIDS in Dortmund – Fachmesse für Granulat-, Pulver- und Schüttgut-Technologien. 


			Weiterlesen
		

					30.03.2024
					

























































POWTECH 2023

Vielen Dank für Ihren Besuch bei ts-systemfilter auf der Powtech in Nürnberg. In unserem bewährtem Filterapparat präsentierten wir unter anderem auch...


			Weiterlesen
		

					15.10.2023
					


ACHEMA 2022

Wir bedanken uns herzlich bei allen Besucherinnen und Besuchern unseres Messestands und hoffen, dass die Messe für Sie genauso erfolgreich war, wie...


			Weiterlesen
		

					10.05.2022
					








Onlinebesuche

Sehr geehrte Damen und Herren,
gerne können Sie uns live kontaktieren. Ab sofort bieten wir Ihnen Onlinebesuchstermine an. So funktioniert es:
Sie...


			Weiterlesen
		

					29.01.2021
					






                ts-systemfilter gmbh
            
Gänsäcker 9
 D-74744 Ahorn-Berolzheim
Fon: +49 6296 88-0
 Fax: +49 6296 88-55
info@ts-systemfilter.de



Impressum | Datenschutz | Sitemap | Suche
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